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&N\ (57) Abstract: Disclosed is the carrying strap (1) of a line-guiding unit (2) used for guiding wires, cables, and similar, comprising

O\ alternating carrying segments (3) and joint segments (8), both of which are produced according to the multicomponent method with
materials having different characteristics. Wires, cables, or similar can be guided in a simple, robust, reliable, and inexpensive
manner by means of the inventive carrying strap (1), the inventive line-guiding unit (2) comprising such a carrying strap (1), and the

@ inventive method for producing the inventive carrying strap (1).

~

Al

& (57) Zusammenfassung: Das erfindungsgemiBe Tragband (1) einer Leitungsfithrungseinheit (2) zum Fiihren von Leitungen, Ka-
O beln oder dergleichen ist dadurch gekennzeichnet, dass das Tragband (1) sich abwechselnde Tragabschnitte (3) und Gelenkabschnitte
(8) aufweist und die Tragabschnitte (3) und die Gelenkabschnitte (8)
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alternating carrying segnents (3) and joint segnents (8), both of which are
produced according to the nmulticonponent nethod with materials having
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carrying strap (1), and the inventive nethod for producing the inventive
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aus Werkstoffen mit sich unterscheidenden Eigenschaften im Mehrkomponentenverfahren gebildet sind. Mit Hilfe des erfindungs-
gemifen Tragbandes (1), der erfindungsgeméBen Leitungsfithrungseinheit (2), die ein derartiges Tragband (1) umfasst, sowie des
erfindungsgeméBen Verfahrens zur Herstellung des erfindungsgemifen Tragbandes (1) kann auf einfache, robuste, zuverldssige und
preiswerte Weise eine Fithrung von Leitungen, Kabeln oder dergleichen bewirkt werden.



