What is proposed is a process for preparing polyether alcohols by reaction
of one or nore unsaturated starters having at | east one active hydrogen
atom per nol ecule with one or nore al kyl ene oxides in the liquid phase, in

t he preseqeeNafn sErbeBiIRAGAIBRR Y& INTERN ArioRa0s Qs AMMENGRBITS AChBEMCERIHTARY 1N
that the neter edPAINIHESENSGPCT) NEROIRENOLICHDE ENTRRKYTIONALIDXWBIDUNGE 0 t he

r eact o (joSwaidiEfiitod B RHALLs RiglRlim il SN D T g

al kyl ene oxi de hRmbidBabspgy d reacti
as far as possible with increasing 2 of 1@ dkednhGRaR Vedshith tidnkidds@ngn@Xi de
a2 | ti gtion
that the tefpePRtrd1A{09%05200d of a PQTanay reac%%%“ﬁ?@?%e%@?gloo K

onto t hé3s inggrpasionalgsV erjdfeptlichipgsdatam r yNGia

bel ow the_onset t enperature of the rlpr‘nmpnci tion reaction of the i qlli d
react i o@1) Nitnbtiofale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
C08G 65/30 (2006.01) C08G 65/00 (2006.01) Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
. . AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/062778 BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM.
(22) Internationales Anmeldedatum: DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
26. Juli 2011 (26.07.2011) GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
o KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,
(25) Einreichungssprache: Deutsch MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
(26) Verbffentlichungssprache: Deutsch NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
(30) Angaben zur Prioritiit: TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
10171738.7 3. August 2010 (03.08.2010) EP i
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme Jjede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
von US): BASF SE [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE). GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ,

UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,
RU, TJ, TM), europiisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SL SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur fir US): KLUMPE, Markus
[DE/DE]; Ernst-Barlach-Allee, 68163 Mannheim (DE).
OSTROWSKI, Thomas [DE/DE]; Sentastr. 6, 68199
Mannheim (DE). ZIPPLIES, Matthias [DE/DE]; Eich-
str. 36, 67434 Neustadt (DE).

(74) Anwalt: KERN, Hedwig; Ellwanger & Kern, Fricdrichs- * eroirenticht:
platz 9, 68165 Mannheim (DE). —  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: PROCESS FOR PREPARING ALLYL ALCOHOL ALKOXYLATES
(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ALLYALKOHOLALKOXYLATEN

(57) Abstract: What is proposed is a process for preparing polyether alcohols by reaction of one or more unsaturated starters ha-
ving at least one active hydrogen atom per molecule with one or more alkylene oxides in the liquid phase, in the presence of a ba-
sic catalyst, in a reactor, which is characterized in that the metered addition of the one or more alkylene oxides into the reactor is
etfected in such a way that the concentration of unreacted alkylene oxide in the liquid reaction mixture in the reactor is increased
as far as possible with increasing degree of addition of the alkylene oxide onto the starter, it being necessary at all times to meet
the condition that the temperature at the end of a runaway reaction is at least 100 K below the onset temperature of the decomposi-
tion reaction of the liquid reaction mixture.

(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung von Polyetheralkoholen durch Umsetzung eines oder
mehrerer ungeséttigter Starter mit mindestens einem aktiven Wasserstoffatom pro Molekiil mit einem oder mehreren Alkylenoxi-
den in fliissiger Phase, in Gegenwart eines basischen Katalysators, in einem Reaktor, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Zu-
dosierung des einen oder der mehreren Alkylenoxide in den Reaktor in der Weise erfolgt, dass die Konzentration an nicht-reagier-
tem Alkylenoxid in der fliissigen Reaktionsmischung im Reaktor mit zunehmendem Anlagerungsgrad des Alkylenoxids an den
O Starter soweit wie méglich erhoht wird, wobei zu jedem Zeitpunkt die Bedingung erfiillt sein muss, dass die Temperatur am Ende

einer Durchgehreaktion mindestens 100 K unterhalb der Onset-Temperatur der Zersetzungsreaktion des fliissigen Reaktionsgemi-
sches liegt.
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