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(57) Abstract: The invention relates to a method of controlling a sound field reproduction unit (2) comprising numerous reproduc-
tion elements (3,), using a plurality of sound information input signals (SI) which are each associated with a general pre-determined
reproduction direction which is defined in relation to a given point (5). The invention is characterised in that it consists in: determin-
ing parameters which are representative of the position of the elements (3,) in the three spatial dimensions; determining matching
filters (A) from said spatial characteristics and said general pre-determined reproduction directions; determining control signals by
applying the aforementioned filters to the sound information input signals (SI); and delivering control signals for application to the

above-mentioned reproduction elements (3,).
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(57) Abrégé : Procédé de pilotage d'un ensemble de restitution (2) d'un champ acoustique comportant une pluralité d'éléments de
restitution (3,) a partir d'une pluralité de signaux d'entrée d'informations acoustiques (SI) associés chacun a une direction générale de
restitution prédéterminée définie par rapport a un point donné (5), caractérisé en ce qu'il comporte : - la détermination de parametres
représentatifs de la position des éléments (3,) dans les trois dimensions de I'espace ; - la détermination de filtres d'adaptation (A) a
partir de ces caractéristiques spatiales et desdites directions générales de restitution prédéterminée ; - la détermination de signaux de
pilotage par I'application desdits filtres aux signaux d'entrée d'informations acoustiques (SI) ; et - 1a délivrance de signaux de pilotage
en vue d'une application auxdits éléments de restitution (3,).



