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(54) Title: DIFFUSING COATING

(54) Titre : COUCHE DIFFUSANTE

(57) Abstract: The invention concerns the field of lamphouses. More particularly, it concerns a diffusing coating designed to be
deposited on a substrate to homogenise a light source. The inventive coating consists of particles agglomerated in a binder and is
characterised in that the particles have a mean diameter ranging between 0.3 and 2 microns, the binder being in a proportion ranging
between 10 and 40 % by volume, the particles forming aggregates whereof the dimension ranges between 0.5 to 20 microns, and
@0 preferably less than 5 microns and the coating having a contrast attenuation higher than 40 %. The invention also concerns uses for
I~ producing lamphouses and more particularly planar light plates.
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=~ (57) Abrégé : L’invention se rapporte au domaine des boites a lumiere. Elle concerne plus précisément une couche diffusante desti-
née a étre déposée sur un substrat pour homogénéiser une source lumineuse. La couche selon I’invention est constituée de particules
agglomérées dans un liant et se caractérise par les particules présentant un diamétre moyen compris entre 0,3 et 2 microns, le liant
étant dans une proportion comprise entre 10 et 40 % en volume, les particules formant des agrégats dont la dimension est comprise
entre 0,5 et 20 microns, et de préférence inférieure a 5 microns et la couche présentant une atténuation de contraste supérieure a 40

%. 1. invention vise encore des utilisations pour la réalisation de boites & lumiere et plus particulierement de lampes planes.
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