wO 2004/008393 A1 |00 O 000

A nmet hod for conpressing and deconpressing video i nmage

data, wherein the contours of

i mage structures are

deternmined in a basic analysis of the video data

(1DORCHIDRBOVERTR G UBICREDIE]

AITWONARB AESAMMBN'CRBENT AUF DEM GEBIET DES

INBIgRN
nodi f i RAENDHESEYP (AT} YHROVEENTLAGRHVEONTERN AT{ONALE AMERPUNG
‘e\ t hus found are

i n adj acent pixels;

WaRREGTsh0R { bk
0 par a%ﬁt%@t&tio&ﬁéf%%%t%heg%t e
obj ects; a col or anc)
43) Inferfl @b VS HerRhudelfaninh d1 VI
t 9. thRua22804 (20012

vidu al o) ﬁﬁérﬁatioilzﬂe Wﬂﬁfeﬁiﬁ@lﬂmgsnummer
yextenspgirof the V) J(04/008393 Al

(51) Internationale Patentklassifikation’: GO6T 9/00, 9/20

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007451

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. Juli 2003 (10.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veroftentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritét:

102 31 613.9 12. Juli 2002 (12.07.2002) DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): ATVISICAN AG [DE/DE]; Ruhrtalstrasse 71, 45239
Essen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): PROCHNOW, Uwe
[DE/DE]; Friedrich-Kuepperweg 70, 45239 Essen (DE).

(74) Anwalt: HANEWINKEL, Lorenz, Boehmert &

Boehmert, Ferrariweg 17 a, 33102 Paderborn (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ,BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
K7, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO,
RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US,UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR COMPRESSING AND DECOMPRESSING VIDEO IMAGE DATA

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM KOMPRIMIEREN UND DEKOMPRIMIEREN VON VIDEOBILDDATEN

FR
1 ¢ T % 1 & 3 P)

e Toer Tres o oJorordos [ Jor o

HINEEEENN

[hene F* |Hes | T or|oiroisfors

s | L

(57) Abstract: A method for compressing and decom-
pressing video image data, wherein the contours of im-
age structures are determined in a basic analysis of the
video data contained in a video image by means of sud-
den modifications of brightness and/or tristimulus value
in adjacent pixels; the contours thus found are respec-
tively described in segments by means of a parameter-
ized mathematical function and are defined as objects; a
color dominance and a color characteristic is determined
for the individual objects, in addition to the position and
extension of the individual objects and a structural func-
tion, such that differential modifications in brightness,
size, position and orientation of said objects are deter-
mined in sequential analyses of video images, taking into
account common contours of contiguous objects. The
objects thus defined are placed in a structured base frame
or sequential frame and are prepared. Contour analysis
and structural analysis is carried out by means of neu-
ronal networks.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Komprimie-
ren und Dekomprimieren von Videobilddaten, wobei in
einer Grundanalyse der Videodaten eines Videobildes
Konturen von Bildstrukturen anhand von sprunghaften
Anderungen von Helligkeit und/oder Farbwert bei
einander benachbarten Pixeln ermittelt werden, die so
gefundenen Konturen, jeweils abschnittweise durch eine
parametrisierte mathematische Funktion beschrieben
und als Objekte definiertt werden, fiir die einzelnen
Objekte eine Farbdominanz und ein Farbverlauf sowie
die Lage und eine Erstreckung der einzelnen Objekte
und eine Strukturfunktion ermittelt wird, and dass bei
Folgeanalysen von Videobildern jeweils
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objects and a structural function, such that
differential nodifications in brightness, size,
position and orientation of said objects
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obj ect s. The obj ects thus defined are placed in a
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die differentiellen Verdnderungen der Helligkeit, Grosse, Lage und Orientierung der Objekte unter Beriicksichtigung gemeinsamer
Konturen aneinanderstossender Objekte bestimmt werden. Die so definierten Objekte werden in einem strukturierten Grundrah-
men oder Folgerahmen angeordnet und bereitgestellt. Die Konturanalyse und die Strukturanalyse wird mittels neuronaler Netze
vorgenommen.



