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(57) Abstract: Tickets (10) available in a detection zone (22) are stamped in a first step (marq) with an information unit (ST) trans-
w= mitted by a transmitter (31). At the beginning of the provision of a service, in a second step (phasel), another first information unit
(8S<SB>G</SB>) is transmitted and those tickets (10) available in a first frame (CF) in predetermined slots are transmitted with a
second information unit (T) whose receipt is confirmed by a second transmitter/receiver (32) by way of a confirmation message Q.
& Those tickets (10) not assigned to a slot are assigned to a slot in another frame (ACA). In a third step (phase2), second information
\& units (U) are specifically transmitted to the tickets (10) so that the provision of a service can be registered both on the ticket (10)
and on the transmitter/receiver (31, 32). The invention allows for the assignment of slots to tickets (10), thereby facilitating colli-
sion-reduced communication. The variable structure of the transmitted information units allows a flexible adaptation of the inventive
@ method to different applications.
~

& (57) Zusammenfassung: In einer Erfassungszone (22) befindliche Billette (10) erfahren in einem ersten Schritt (marq) mit einer
O von einer Sendeeinheit (31) ausgesandten Informationseinheit (ST) eine Stempelung. Bei Beginn des Bezuges einer Leistung wird
in einem zweiten Schritt (phasel)
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second information unit (T) whose receipt is confirmed by a second
transmtter/receiver (32) by way of a confirmation nessage Q Those tickets
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Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht

eine weitere erste Informa-tionseinheit (SG) ausgesandt, worauf sich jene Billette (10) in einer ersten Raster (CF) in vorgegebenen
Slots mit eine zweite Informationseinheit (T) aussenden, deren Empfang durch eine zweite Sende-/Empfangseinheit (32) jeweils
mit einer Quittungsmeldung Q bestétigt wird. Jene Billette (10), denen kein Slot zugeordnet war, erhalten in einem weiteren Raster
(ACA) einen Slot zugeteilt. In einem dritten Schritt (phase2) werden in den vorgegebenen Slots gezielt zweite Informationseinheiten
(U) an die Billette (10) tibermittelt, so dass die Registrierung einer bezogenen Leistung sowohl auf einem Billett (10) wie auch
auf Seite der Sende-/Empfangseinheiten (31, 32) registriert werden kann. Das erfindungsgemisse Verfahren mit der Zuordnung
von Slots zu den Billetten (10) ermd&glicht eine kollisionsarme Kommunikation. Durch eine variable Struktur der tibermittelten
Informationseinheiten kann das erfindungsgemésse Verfahren an verschiedenste Anwendung flexibel angepasst werden.



