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(54) Title: FLAT KEY FOR A LOCKING CYLINDER AND LOCKING CYLINDER
(54) Bezeichnung : FLACHSCHLUSSEL FUR EINEN SCHLIESSZYLINDER UND SCHLIESSZYLINDER

(57) Abstract: The invention relates to a flat key (1) for a locking cylinder, especially for

Fig.2

locking systems, comprising a key back and a toothed key bit arranged opposite same, for
positioning sprung core and housing rods in the locking cylinder. Said flat key comprises
respectively at least two grooves (2, 3; 2', 3") on one or both flat sides, said grooves engaging in
each other from the flat side and overlapping each other with divergent groove directions. The
two overlapping grooves (2, 3; 2', 3") are undercut in opposite directions in such a way that, as a
result of the undercuts, in at least one groove (2, 2"), the centre (4) of the groove base is covered
in the direction normal to the longitudinal central plane (6). The intersection of the two grooves
(2, 3, 2', 3 provides an edge (5) having a traceable position. The overlapping grooves (2, 3; 2/,
3") can overlap with an opposing groove (42) as a guiding profiled groove in relation to the
longitudinal central plane (6). The edge (5) inside the overlapping grooves (2, 3; 2', 3') can be
flattened to form a bearing surface (5') for a tracing element (11, 12) in the locking cylinder.

(57) Zusammenfassung: Fin Flachschliissel (1) fiir einen SchlieBzylinder, insbesondere fiir
SchlieBanlagen, mit einem Schliisselriicken und einem diesem gegeniiber liegenden gezahnten
Schliisselbart zur Positionierung von gefederten Kern-
SchlieB3zylinder, weist auf einer oder beiden Flachseiten jeweils mindestens zwei Nuten (2, 3; 2',
3") auf, die von der Flachseite ausgehend ineinander greifen und mit divergierender
Einstechrichtung einander iiberlappen. Die beiden iiberlappenden Nuten (2, 3; 2', 3") sind
gegensinnig hinterschnitten, sodass auf Grund der Hinterschneidungen bei zumindest einer Nut
(2, 2" die Mitte (4) des Nutengrundes

und Gehédusestiften in  dem

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]



WO 2012/088562 A3 |00V 0O A A0

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
MD, RU, TJ, TM), europiisches (AL, AT, BE, BG, CH, — auf Antrag des Anmelders, vor Ablauf der nach Artikel 21
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FL FR, GB, GR, HR, HU, IE, Absatz 2 Buchstabe a geltenden Frist
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, (I,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veroffentlicht:

vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
Frist;  Veroffentlichung  wird  wiederholt,  falls
Anderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

(88) Veriffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts:
13. September 2012

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

in Richtung normal auf die Langsmittelebene (6) geschen, verdeckt ist. Durch die Verschneidung der beiden Nuten (2, 3, 2', 3")
ergibt sich eine Kante (5), deren Position abtastbar ist. Die {iberlappenden Nuten (2, 3; 2', 3') kénnen mit einer gegeniiber
liegenden Nut (42) als Fiihrungsprofilnut im Hinblick auf die Langsmittelebene (6) iiberlappen. Die Kante (5) innerhalb der
iiberlappenden Nuten (2, 3; 2', 3") kann zu einer Auflagefldche (5") fiir ein Abtastelement (11, 12) im Schliezylinder abgeflacht
sein.



