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FIG. 3 

(57) Abstract : A sealed and thermally insulated tank of which the wall is fixed to a bearing wall, the tank wall comprising a secon­
dary thermal insulation barrier retained on the bearing wall and a secondary sealing barrier supported by the thermal insulation bar -
rier; and a primary insulation barrier rigidly connected to the secondary element of the tank by fastening means linked to the secon -
dary insulation barrier. The fastening means comprise a metal plate (301) fixed in a counterbore of a rigid plate (303) of a primary 
insulation block (13) adjacent to the secondary sealing barrier (304), and a protruding member (310), which is linked to a secondary 
insulation block (1) located perpendicular to the plate, said protruding member having a threaded head in order to engage with a nut 
(314) which, when screwed in, directly or indirectly exerts a force on the retaining area of the plate in the direction of the bearing 
wall (3). 
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Cuve etanche et thermiquement isolante dont la paroi est fixee sur une paroi porteuse, la paroi de cuve comportant une barriere 
d'isolation thermique secondaire retenue sur la paroi porteuse et une barriere d'etancheite secondaire supportee par la barriere 
d'isolation thermique; une barriere d'isolation primaire solidarisee de l'element secondaire de la cuve par des moyens d'accrochage 
lies a la barriere d'isolation secondaire. Les moyens d'accrochage component une plaque metallique (301 ) fixee dans un lamage 
d'une plaque rigide (303) d'un bloc d'isolation primaire (13) voisine de la barriere d'etancheite secondaire (304), et un organe 
saillant (310), qui est lie a un bloc d'isolation secondaire (1 ) situe au droit de la plaque, ledit organe saillant ayant une tete filetee 
pour cooperer avec un ecrou (314), dont le vissage exerce directement ou indirectement sur la zone de retenue de la plaque une 
force en direction de la paroi porteuse (3). 


