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Leiterplattenkontakt (7) kontaktiert und liegt

(57) Abstract: The invention relates to an
electronic device comprising a printed circuit board
(3), the printed circuit board (3) being enclosed by a
housing having two housing parts (1, 2) joined by
way of a screw (4). A first electrically conductive
contact element (5) contacts a first printed circuit
board contact (7) and is seated against the screw (4)
in the screwed-in state. A second -electrically
conductive contact element (6) contacts a second
printed circuit board contact (8) and is likewise
seated against the screw (4) in the screwed-in state,
such that when the screw (4) is screwed in, the two
printed circuit board contacts (7, 8) are electrically
interconnected. As soon as the screw (4) is
unscrewed, the electric connection is broken
automatically, which brings about a change of state
in the device. There is no dedicated switch coupled
to one of the housing parts (1, 2).

(57) Zusammenfassung: Die Ertindung betrifft ein
elektronisches Gerét, welches eine Leiterplatte (3)
umfasst, wobei die Leiterplatte (3) umschlossen ist
von einem Gehduse, das zwei mittels einer
Schraube (4) verbundene Gehauseteile (1, 2)
umfasst. Dabei ist ein erstes elektrisch leitendes
Kontaktelement 5) mit einem ersten

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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an der Schraube (4) im eingeschraubten Zustand an. Ein zweites elektrisch leitendes Kontaktelement (6) ist mit einem zweiten
Leiterplattenkontakt (8) kontaktiert und liegt ebenfalls an der Schraube (4) im eingeschraubten Zustand an, sodass bei
eingeschraubter Schraube (4) zwischen den beiden Leiterplattenkontakten (7, 8) eine elektrische Verbindung besteht. Sobald die
Schraube (4) herausgeschraubt wird, 16st sich die elektrische Verbindung zwangslautig, wodurch eine Zustandsdnderung des
Gerits ausgeldst wird. Ein eigener Schalter, welcher an einen Gehéuseteil (1, 2) gekoppelt ist, entfallt.



