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(57) Abstract: The invention describes an apparatus for maintaining the temperature of refrigerated food in a food container which
is in the form of a meal transporting cart, for example. A refrigerating module (6) which can be charged with a coolant is provided
in the food container. In order to achieve the most uniform distribution of cold in the food container possible, the invention proposes
connecting the refrigerating module (6) to cavities in the partition walls (4, 5) or outer walls of the food container. The coolant can
flow into the food container via openings in the partition walls or outer walls and uniformly cool said food container.
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walls and uniformy cool said food container.
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CE, CG, Zur Erkidrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-

CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-

Versffentlicht: des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der

mit internationalem Recherchenbericht PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung zur Temperaturhaltung von gekiihlten Lebensmitteln in einem beispielsweise
als Speisentransportwagen ausgebildeten Lebensmittelbehélter beschrieben. In dem Lebensmittelbehilter ist ein Kithlmodul (6)
vorgesehen, welches mit einem Kithlmittel beschickbar ist. Um eine méglichst gleichméBige Kélteverteilung im Lebensmittelbe-
hilter zu erreichen, wird vorgeschlagen, dass das Kithimodul (6) mit Hohlrdumen in den Trennwinden (4,5) oder AuBenwénden des
Lebensmittelbehilters in Verbindung steht. Uber Offnungen in den Trennwiinden oder AuBenwiinden kann das Kiihlmittel in den
Lebensmittelbehilter strémen und diesen gleichmaBig kithlen.



