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(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF BISPHENOL-A
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BISPHENOL-A

.(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of p,p-bisphenol-A (BPA) by reaction of acetone and phenol in

o the presence of a cross-l%nked, s_ulphonated polystyn?l resin (ion eftchanlge resin), whereby, post reactor.-unit. BPA is sepzfrated off

< by: a) a primary crystallisation in the form of a continuously, or discontinuously operated layer crystallisation and b) optionally, 8
further purification, by means of a distillation or crystallisation and c) the recycle stream, enriched in by-products and depleted of
BPA, is returned either pre- or post-reactor with an interposed rearrangement reaction and a distillation to remove water, acetone and

) optionally phenol.

N

g (57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von p,p-Bisphenol A (BPA) durch Umsetzung

<~ von Aceton und Phenol in Gegenwart von vernetzen sulfonierten Polystyrolharzen (Ionentauscherharzen), indem im Anschluss an

= die Reaktionseinheit, BPA aus der Reaktionslosung a) durch eine Primiirkristallisation in Form einer kontinuierlich oder diskontinu-
jerlich betriebenen Schichtkristallisation, b) und gegebenenfalls durch eine weitere Reinigung durch Distillation oder Kristallisation

O abgetrennt, ¢) und der an Nebenprodukten angereicherte von BPA getrennte Kreislaufstrom unter Zwischenschaltung einer Umla-
gerungsreaktion und einer Destillation zur Entfernung von Wasser, Aceton und gegebenenfalls Phenol vor oder hinter den Reaktor

zurisckgefibrt wird.
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