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(57) Abstract: A method and a device for pro-
cessing a feedstock containing ethylene compounds
and acetylene compounds.  According to the
method, the feedstock is delivered to a distillation
stage, a C4 cut and a C5+ cut are recovered, a
collected fraction including acetylene compounds
is processed in at least one hydrogenation step,
and the acetylene compound-depleted effluent is
recirculated. The distillation stage comprises an
initial step of pre-fractionating the feedstock in
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a pre-fractionation zone in a distillation column,
and at least one complementary fractionation step
carried out in a zone that includes a portion (A)
separate from and not adjacent to the portion (B) of
the pre-fractionation zone located below the inlet,
wherein the collected fraction is recovered at a point
in A where the ratio of C4 to C5+ is higher than that
of the feedstock.

(57) Abrégé : L’invention porte sur un procédé et
un dispositif de traitement d'une charge comportant
des composés éthyléniques et des composés
acétyléniques. Dans le procédé de l'invention on
envoie la charge dans une étape de distillation,
on récupére une coupe C4 et une coupe C5+,
on traite une fraction prélevée comprenant des
composés acétyléniques dans au moins une étape
d'hydrogénation, et on recycle un effluent appauvri
en composés acétyléniques. L'étape de distillation
comporte - une étape initiale de pré fractionnement
de la charge mise en oeuvre dans une zone de
pré fractionnement comprise dans une colonne de
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une étape de fractionnement complémentaire mise en oeuvre dans une zone qui comprend une partie A, distincte et non adjacente a
la partie B de la zone de pré fractionnement en dessous l'alimentation, dans laquelle on récupére la fraction prélevée en un point de
A ou le rapport C4/C5+ est plus élevé que celui de la charge.



